


EMC 110/EMC B10

EMC 110 EMC B10
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Caractéristiques techniques selon VDI 2198

Au : 10/2009
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1.1 Fabricant Jungheinrich Jungheinrich 1.1

1.2 Type du modèle EMC 110 EMC B10 1.2

1.3 Mode de propulsion électrique électrique 1.3

1.4 Conduite accompagnant accompagnant 1.4

1.5 Capacité nominale Q (t) 1,0 1,0 1.5

1.6 Centre de gravité c (mm) 600 600 1.6

1.8 Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant x (mm) 784 784 1.8

1.9 Empattement y (mm) 1168 1168 1.9

Po
id

s 2.1 Poids propre avec batterie (voir ligne 6.5) kg 545 590 2.1

2.2 Charge sur essieu avec charge avant / arrière kg 555 / 990 575 / 1015 2.2

2.3 Charge sur essieu sans charge avant / arrière kg 400 / 145 435 / 155 2.3
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3.1 Roues PU / Pevopur PU / Pevopur 3.1

3.2 Dimensions roues avant mm 230 x 70 230 x 70 3.2

3.3 Dimensions roues arrière mm  77 x 70  77 x 70 3.3

3.4 Roues supplémentaires (dimensions) 150 x 54 125 x 40 3.4

3.5 Nombre de roues avant / arrière (x = roues motrices) 1x +2 / 2 ou 4 1x +2 / 2 3.5

3.6 Voie (avant) b10 (mm) 510 510 3.6

3.7 Voie (arrière) b11 (mm) 415 1000 / 1170 / 1370 3.7
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4.2 Hauteur du mât baissé h1 (mm) 1970 2) 1970 2) 4.2

4.3 Levée libre h2 (mm) 1507 2) 1507 2) 4.3

4.4 Levée standard h3 (mm) 1540 2) 1540 2) 4.4

4.5 Hauteur du mât déployé h4 (mm) 19922) 1992 2) 4.5

4.9 Hauteur du timon en position de marche min. / max. h14 (mm) 821 / 1305 821 / 1305 4.9

4.19 Longueur hors tout l1 (mm) 1685 1685 4.19

4.20 Longueur jusqu’à la face avant des fourches l2 (mm) 535 535 4.20

4.21 Largeur hors tout b1 / b2 (mm) 800 / – 800 / 1100 1) 4.21

4.22 Dimensions des bras de fourche s / e / l (mm) 56 / 185 / 1150 56 / 185 / 1150 4.22

4.25 Ecartement ext. des bras de fourche b5 (mm) 570 570 / 660 4.25

4.32 Garde au sol, au milieu empattement m2 (mm) 30 30 4.32

4.33 Largeur d’allée avec palette 1000 x 1200 en transv. Ast (mm) 1944 3) 1944 3) 4.33

4.34 Largeur d’allée avec palette 800 x 1200 en long. Ast (mm) 1994 4) 1994 4) 4.34

4.35 Rayon de giration Wa (mm) 1378 1378 4.35

Pe
rf

o
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5.1 Vitesse de translation avec / sans charge km / h 4,2 / 5,0 4,2 / 5,0 5.1

5.2 Vitesse de levée avec / sans charge m / s 0,09 / 0,13 0,09 / 0,13 5.2

5.3 Vitesse de descente avec / sans charge m / s 0,12 / 0,11 0,12 / 0,11 5.3

5.7 Rampe avec / sans charge % 3,5 / 15 3,5 / 15 5.7

5.10 Frein de service électrique électrique 5.10

M
o
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r 
él
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tr
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u

e 6.1 Moteur de traction, puissance S2 60min. kW 0,5 0,5 6.1

6.2 Moteur de levée, puissance S3 10% kW 1,2 1,2 6.2

6.3 Batterie selon DIN 43531 / 35 / 36 A,B,C, non néant néant 6.3

6.4 Tension / capacité K5 batterie V / Ah 2 x 12 / 70 2 x 12 / 70 6.4

6.5 Poids batterie kg 63 63 6.5

6.6 Consommation d’énergie selon cycle VDI kWh / h 0,55 0,55 6.6

D
iv

er
s 8.1 Transmission AC SpeedControl AC SpeedControl 8.1

8.4 Insonorisation selon EN 12 053 (valeur à l’oreille du cariste) dB(A) 70 70 8.4

1) bras porteur à trois niveaux disponible
2) version à mât haut : + 460 mm
3) en diagonale selon VDI : + 262 mm
4) en diagonale selon VDI : + 159 mm 

Valeurs selon VDI 2198 pour chariots standard, d’autres types de bandages, mâts, accessoires ou autres équipements sont susceptibles de modifier ces valeurs. 
Sous réserve de modifications ou améliorations techniques.
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Avantages utilisateur

Sécurité et confort des opérations
de stockage et déstockage
Toutes les fonctions de levée et de des-
cente sont faciles à commander à partir 
du timon multifonctions. Cela permet au 
ca riste de se concentrer entièrement sur 
les opérations de stockage et déstockage. 
D’autres caractéristiques du chariot assu-
rent une exécution sûre et rentable de ces 
opérations, notamment :

�  La dépose des charges en douceur et 
avec précision dans les rayonnages ou 
à même le sol. Un bouton-poussoir sur 
la tête de timon permet de réguler avec 
pré cision (deux niveaux) la vitesse de 
descente grâce à un système électro-hy-
draulique (option).�  Rapidité des opérations de gerbage 
grâce à une vitesse de levée élevée.�  Positionnement « intelligent » avec la ré -
gulation automatique de la hauteur de 
levée (option).

  
Travail en espace restreint
L’EMC est un gerbeur à timon particu-
lièrement compact. La partie motrice ex -
trêmement courte et le faible poids du 
chariot permettent l’utilisation en espace 
restreint, dans les ascenseurs ou sur les 
plates-formes de stockage. En outre, l’EMC 
est muni d’un sélecteur de vitesse lente. 
Une simple pression sur le bouton-pous-
soir suffit et l’EMC est manoeuvrable en 
toute sécurité avec le timon relevé.

Ergonomie 
La tête de timon de dernière génération 
est parfaitement adaptée aux besoins du 
cariste :�  Utilisation systématique et évidente des 

couleurs favorisant la commande intui-
tive et boutons-poussoirs munis de sym-
boles résistants à l’abrasion.�  Adaptation optimale de la tête de timon 
facilitant la prise en main.�  Boutons-poussoirs offrant la même sim-
plicité d’utilisation quelle que soit la po -
si tion du timon.�  Avertisseur sonore placé au milieu du 
timon facilement accessible.

Version EMC B10 voie large�  Idéal pour la prise de palettes fermées.���Utilisation d’accessoires (potence ou pince 
à fûts, par exemple) grâce au tablier ISO 
(option).

Maintenance allégée
Des composants facilitant la maintenance 
permettent de réduire les coûts de main-
tenance à long terme :�  Moteur de translation sans entretien.�� �Facilité d’accès aux composants grâce 

au capot monobloc.

Durées d’utilisation longues
La batterie et la motorisation asynchrone 
économe en énergie permettent des du -
rées d’utilisation longues.�  Bloc batterie gel sans entretien 24-V-/     

70-Ah.�  Chargeur intégré 230-V-/10-A-permet-
tant de recharger la batterie par simple 
branchement électrique.�  Chargeur intégré 110 V (option).

Acce ssoires� Galets porteurs tandem.�  Système CanCode permettant le déblo-
cage du chariot par code PIN (au lieu 
d’une clé de contact) et fonction d’arrêt 
automatique.�  Indicateur de décharge de la batterie et 
horamètre CanDis.� Tablier ISO avec fourches forgées.

Timon long offrant une grande sécurité

Utilisation comme table élévatrice

EMC B10 avec tablier ISO (option) et bras de
fourche renforcés
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.Jungheinrich France s.a.s.

14, Avenue de l’Europe

Boîte postale 2

78142 Vélizy-Villacoublay Cedex

Téléphone 01 39 45 68 68

Télécopie 01 39 45 69 69

info@jungheinrich.fr

www.jungheinrich.fr

Les matériels Jungheinrich 
sont conformes aux normes 

européennes de sécurité.

Jungheinrich
Production, vente et 

services en Europe 
 ISO 9001/ ISO 14001
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